	项目名称
	青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司多级背压机组节能减排项目职业病危害预评价

	建设单位（用人单位）名称
	青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司

	地理位置
	青岛新河生态化工科技产业基地海湾路西侧、晋水路北侧

	建设单位（用人单位）

联系人
	-

	项目简介
	该项目总投资19083.8万元，其中职业卫生投资为24.0万元，项目占地面积70184.99m2，配套购置安装1台B12MW和1台CB15MW背压式汽轮发电机组。年发电量13451×104 kWh/a，所发电量供青岛双桃精细化工集团有限公司平度分公司生产使用。

	现场调查、采样、检测
	专业技术人员名单
	-

	
	时间
	-

	
	建设单位（用人单位）陪同人
	-

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	职业病危害因素：噪声、工频电场、高温。
本次评价类比项目所检工种中管道检修员、本体检修员和高压检修员接触噪声的40小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求，其他岗位工人接触噪声的40小时等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

本次评价类比项目所检工种接触工频电磁场值符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

本次评价类比项目所检工种接触高温值符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	拟建项目功能分区明确，工艺技术先进，设备布局合理。其生产工艺、设备布局、总体布局符合《工业企业设计卫生标准》的相关规定。职业卫生管理、辅助用室、职业卫生专项投资等方面部分满足相关标准规范。预计项目建成后，拟建项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，拟建项目在职业病防控方面是可行的。

	技术审查专家组评审意见
	-


