	项目名称
	青岛康普顿石油化工有限公司年产8万吨润滑油、2万吨防冻液和1000吨制动液项目

	建设单位（用人单位）名称
	青岛康普顿石油化工有限公司

	地理位置
	青岛经济技术开发区红石崖四号线以北、石油储备库以东。

	建设单位（用人单位）
联系人
	王经理

	项目简介
	青岛康普顿石油化工有限公司成立于2011年10月17日，系青岛康普顿科技股份有限公司的全资子公司，注册地址为青岛经济技术开发区红石崖街道办事处，注册资金5000万元。

润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用，广泛应用于汽车、轮船、飞机、传动机械、工业设备的日常运转中，其使用量占全部润滑材料的85％，全球年用量约4000万吨。

随着市场份额的逐渐提高，从公司现有的品牌影响力和销售渠道分析，市场份额拥有继续增长的潜力，正处于快速增长期，目前受到现有用地条件的限制，公司现有生产厂区已无继续扩大生产规模的发展空间，无法增加市场供应。故公司在青岛经济技术开发区红石崖四号路北、石油储备库东新建综合厂房、研发中心、罐区及其他辅助工程。



	现场调查、采样、检测
	专业技术人员名单
	王文超

	
	时间
	2017.9

	
	建设单位（用人单位）陪同人
	王经理

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	（1）化学毒物

对该项目检测的化学有害物质为丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、乙二醇、一氧化碳、二氧化氮、环氧乙烷、环氧丙烷、戊烷、乙酸、邻苯二甲酸二丁酯，各岗位和工种的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分》（GBZ2.1-2007）的限值要求。

（2）噪声

经测量，各工种接触噪声的8h等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的限值要求。

（3）激光辐射

对该项目的润滑油灌装线的激光打印岗位进行了激光辐射的测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。

工频电场

 对该项目配电室进行了工频电场的测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。

	评价结论与建议
	通过对本项目试运行情况、现场职业卫生调查、职业病危害因素检测结果、职业健康检查结果等进行综合分析，项目在试运行过程中，采取了防尘防毒、防噪声等措施，并制定了职业卫生管理制度，如能在运行过程中落实本报告提出的建议，严格执行各项职业卫生规章制度，可以达到控制工作场所职业病危害、保护工人健康的目的。

	技术审查专家组评审意见
	专家组同意通过该《控制效果评价报告书》，《控制效果评价报告书》按专家组意见修改。


